	[image: image1.png]MPoMCHAEKOMIIIEKT




	Центральный офис: 194291, СПб, пр. Луначарского, д.72, корпус 1
Тел / факс: (812) 3278601, 7770433 contact@pskk.ru
Московский офис: 121087, Москва, ул. Барклая, д.6/25
Тел: (495) 642-84-42 (для Москвы и МО) msk@pskk.ru
Челябинский офис: 454053, Челябинск, Троицкий тракт, д.21 Ж
Тел.: (351) 262-4304, 262-4478 (для Челябинска и Чел. обл.) chel@pskk.ru
Сайт: http://www.kpsk.ru


Прайс-лист на компрессорные установки винтовые ДЭН с приводом от электрического двигателя

(Температурный режим  +1°…+40°С)

	Наименование
	Произв-ть,
 м3/ мин
	Давление  номин. изб,МПа
	Привод
(мощность), кВт
	Габаритные размеры
ДхШхВ, мм (масса, кг)
	Стоимость
с НДС (руб.)

	ДЭН-5,5Ш
	0,64 / 1,0
	0,7 / 1,0
	5,5
	1620х620х1270 (200)
	101 500,00

	ДЭН-7,5Ш
	1,2 / 0,8
	0,7 / 1,0
	7,5
	940х600х930 (240)
	140 920,00

	ДЭН-7,5Ш-ОР
	1,2 / 0,8
	0,7 / 1,0
	7,5
	1960х600х1630 (500)
	198 000,00

	ДЭН-11Ш
	1,7 / 1,2
	0,7 / 1,0
	11
	940х600х930 (260)
	156 300,00

	ДЭН-11Ш-ОР
	1,7 / 1,2
	0,7 / 1,0
	11
	1960х600х1630 (500)
	224 000,00

	ДЭН-18Ш
	3,0 / 2,6 / 2,2
	0,7 / 1,0 / 1,3
	18,5
	1260х764х1230 (500)
	220 300,00

	ДЭН-22Ш
	3,3 / 3,0 / 2,4
	0,7 / 1,0 / 1,3
	22
	1260х764х1230 (510)
	240 000,00

	ДЭН-30Ш
	5,0 / 4,2 / 3,42
	0,7 / 1,0 / 1,3
	30
	1610х1000х1530 (535)
	270 000,00

	ДЭН-37Ш
	6,0 / 4,8 / 4,3
	0,7 / 1,0 / 1,3
	37
	1610х1000х1530 (610)
	290 000,00

	ДЭН-55Ш
	8,5 / 7,0 / 6,0
	0,7 / 1,0 / 1,3
	55
	1150х1045х1800 (1070)
	490 000,00

	ДЭН-75Ш
	12,0 / 9,7 / 7,8
	0,7 / 1,0 / 1,3
	75
	1900х1200х1560 (1200)
	530 000,00

	ДЭН-90Ш
	15,3 / 13,3 / 10,0 
	0,7 / 1,0 / 1,3
	90
	1900х1200х1750 (1500)
	750 000,00

	ДЭН-132Ш
	22,5 / 16,5
	0,7 / 1,0
	132
	2300х1450х2000 (2450)
	980 000,00

	ДЭН-160ШМ
	22,5 / 27,0
	0,7 / 1,0
	160
	2900х1800х2142 (3200)
	1 350 000,00

	ДЭН-200ШМ
	27,0 
	1,0
	200
	2900х1800х2142 (3500)
	1 400 000,00

	ДЭН-200ШМ
	33,5
	0,7
	200
	2900х1800х2142 (3800)
	1 550 000,00


Производительность приведена к нормальным условиям всасывания (при t +20°С и давлении 760 мм р ст).
Ш
- компрессорная станция изготовлена в шумопоглощающем кожухе, 

М
- соединение электродвигателя с винтовой парой компрессора через полумуфту,

ОР - компрессорная установка выполнена на ресивере 500 л. в комплекте с осушителем Т.Р. +30С

Возможна установка предпускового тепловентилятора для запуска при температуре до -35 0 С.(Стоимость по согласованию)

 Компрессорные установки, предназначенные для работы в неблагоприятных производственных и климатических условиях:

.

	Марка,
исполнение
	Произв.
 (м3/ мин)
	Давление номин
(МПа)
	Привод
(мощность, кВт)
	Расход масла
г/ч
	Климатические условия, 0С
	Габаритные размеры
ДхШхВ, мм (масса, кг)
	Стоимость
с НДС (руб.)

	ДЭН-45ШМ*
	6,5
	0,7
	45
	1,37
	0… +40
	1610х1000х1530 (780)
	440 000,00

	Опции:
	Дополнительно: Электронный блок управления компрессором S1(CMC, Бельгия)
	0… +40
	
	35 000,00

	
	Дополнительно: Тепловентилятор
	-35 …. +40
	
	26 000,00

	ДЭН-45ШМ «Шахтёр»
	6,5
	0,7
	45
	1,37
	0… +40
	2010х900х1290 (1200)
	470 000,00

	Опции:
	Дополнительно: Метан-реле
	
	87 800,00

	
	Дополнительно: Система порошкового огнетушения
	
	16 000,00

	ДЭН-22ШМ*
	3,0
	0,7
	22
	1,26
	0… +40
	1670x720x1065 (450)
	240 000,00


* - Управление  компрессорной установкой: блок управления пуск/остановка
